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Inquadramento generale

Sede della 
postazione

Codice BNV

La stazione è all’interno di una cabina elettrica
denominata “Cabina Pace Vecchia”

Note sul sito
della stazione

Località Pace VecchiaRiferimenti locali

Incrocio via delle RoseIndirizzo | n° civico

Centro abitato       BeneventoComune | Località

BeneventoProvincia

CampaniaRegione

Ente committente DPC U.SSN

Data
Ora prima 
attivazione

19/09/1977

Tipo e 
codice strumento 

A

Note relative alla 
stazione di misura

Stazione rimossa



Foto aerea con localizzazione sito stazione

Foglio - tav. I.G.M.I. | 
Quota

173 II NO 228 m  s.l.m.

Inquadramento geografico

Latitudine Longitudine

Coordinate Geografiche WGS84 41,117015 14,797453

Coordinate UTM ED50 4551765,07 m 482992,33 m

Coordinate Gauss 
Boaga

Tavola C.T.R.
(Campania)

Stazione su roccia
più vicina

Airola (ARL)



Dati acquisiti dalla stazione

N° di 
registrazioni 

acquisite

PGA max
registrata 
[cm/s2]

Data evento in cui si è
registrata il max valore di 

accelerazione

1 58,742 23/11/1980

Stazione di 
BENEVENTO



Inquadramento geologico generale

Carta geologica estratta dalle monografie dell’Enel



Inquadramento geologico di dettaglio

Carta con ubicazione stazione e Sezione geologica di dettaglio,
da Improta et alii (2005)



Caratterizzazione geologico-tecnica e geofisica

Ubicazione indagini



Indagini geologico-tecniche in sito

Stratigrafia da sondaggio



Indagini geologico-tecniche in sito

Misure piezometriche



Indagini geologico-tecniche di laboratorio

Propietà indici



Indagini geologico-tecniche di laboratorio

Prova Triassiale



Indagini geologico-tecniche di laboratorio

Prova Triassiale ciclica



Indagini geologico-tecniche di laboratorio

Prova di Colonna Risonante



Indagini geofisiche

Profili di Vs e Vp
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Indagini geologico-tecniche

Confronto valori di Gmax ricavati da prove in sito e in laboratorio



Caratterizzazione geotecnica e geofisica

Tabella delle caratteristiche litologiche e geofisiche dell’area di 
Benevento, da Improta et alii (2005) 



Rapporti spettrali H/V

Rapporti spettrali H/V calcolati su registrazioni sismiche e misure di 
rumore ambientale per differenti punti nell’area di Benevento (rif. 
Inquadramento geologico di dettaglio), da Improta et alii (2005) 



Riferimenti

Geologia

Indagini geotecniche e geofisiche

Progetto Irpinia, ENEL Direzione delle Costruzioni, Roma 
3/8/1993

Carta geologica estratta dalle monografie dell’Enel

Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Valutazione 
Prevenzione e Mitigazione del Rischio Sismico ed Attività
ed Opere Post-Emergenza (SAPE) 
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