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Inquadramento generale

Sede della postazione

Codice CSN

Giardino del museo delle scienze Note sul sito
della stazione

Parco della roccaRiferimenti locali

Indirizzo | n° civico

CesenaComune | Località

Forlì - CesenaProvincia

Emilia RomagnaRegione

Ente committente DPC U.SSN

Data
Ora prima 
attivazione

10/06/03

Tipo e 
codice strumento 

KP3842

Note relative alla 
stazione di misura

Definitiva



Inquadramento geografico

Foto aerea con localizzazione sito stazione

Latitudine Longitudine

Coordinate Greenwich GWG 44.137 12.241

Coordinate Greenwich GWM 759271.10 4892282.26

Coordinate Monte 
Mario (fuso 1)

2999086,72 4750177,36

Foglio - tav. I.G.M.I. | 
Quota

100 II NO 90 m  s.l.m.

Tavola C.T.R.
(Emilia Romagna)

255071

Stazione su roccia
più vicina

Mercato Saraceno (MCS)



Inquadramento geologico

Legenda

AES8 Subsintema di Ravenna

AES7 Subsintema di Villa Verucchio

Stazione accelerometrica a2 Deposito di frana quiesciente

Carta geologica



Localizzazione indagini

Legenda

Sondaggio
DH/CH

S b

SondaggioS

SimboloTipoSigla 

S

DH



Mappa

S

Localizzazione indagini



Caratterizzazione geologica

Substrato costituito dalla Formazione a Colombacci 
(Messiniano superiore), facies conglomeratica; 
conglomerati poligenici in matrice arenacea, in strati 
metrici talora lenticolari, spesso poco evidenti, talora 
associati a strati arenacei; la Formazione a 
Colombacci poggia in discordanza sui depositi 
evaporitici messiniani; questi depositi continentali e di 
transizione poggiano sui depositi di avanfossa
(Marnoso-Arenacea) della successione romagnola; in 
questa zona il tetto della successione carbonatica è
stimato ad oltre 3000 m di profondità' dal piano 
campagna.



Caratterizzazione geotecnica e geofisica

Sondaggio S1
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Caratterizzazione geotecnica e geofisica

Stratigrafia

0



Parametri fisici e 
meccanici

Profilo SPT (CPT)

Parametro Prof/Valore

Peso naturale
(g/cm3)

Contenuto 
d’acqua
(%)

Angolo di 
attrito interno
(φ)

Coesione 
drenata
(Kg/cm2)

Coesione non 
drenata
(Kg/cm2)

OCR

Indice di
Plasticità
(%)

Coefficiente di 
Poisson

Profondità Valore



Profilo delle Vs e delle Vp

Velocità delle onde S
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Profilo di sismica a rifrazione

Profondità
[m]

Velocità onde S
[m/s]

Velocità onde P
[m/s]

0 – 2.0 125.9 411.4

2.0 – 3.0 210.6 562.3

3.0 – 4.0 243.4 700.4

4.0 – 5.0 261.9 809.8

5.0 – 6.0 218.5 848.3

6.0 – 7.0 166.3 781.2

7.0 – 8.0 225.0 904.1

8.0 – 9.0 276.0 1062.5

9.0 – 10.0 338.1 1303.7

10.0 – 11.0 378.3 1314.7

11.0 – 12.0 344.6 1300.7

12.0 – 13.0 340.1 1276.0

13.0 – 14.0 349.5 1429.0

14.0 – 15.0 485.2 1461.2

15.0 – 16.0 548.2 1512.8

16.0 – 17.0 571.4 1512.8

17.0 – 18.0 544.5 1512.8

18.0 – 19.0 572.0 1512.8

19.0 – 20.0 595.3 1512.8

20.0 – 21.0 633.5 1512.8

21.0 – 22.0 569.9 1512.8

22.0 – 23.0 480.5 1512.8

23.0 - 24.0 391.7 1512.8

25.0 – 26.0 463.7 1512.8

LAS1

Gh1

LAS2

24.0 – 25.0                  463.7                            1512.8

Gh2

LAS3

Gh3



Profondità
[m]

Velocità onde S
[m/s]

Velocità onde P
[m/s]

26.0 – 27.0 442.4 1512.8

27.0 – 28.0 388.5 1512.8

28.0 – 29.0 412.0 1512.8

29.0 – 30.0 511.8 1512.8

30.0 – 31.0 608.4 1512.8

31.0 - 32.0 687.0 1512.8

32.0 – 33.0 697.5 1512.8

33.0 – 34.0 714.5 1512.8

34.0 – 35.0 687.8 1512.8

35.0 – 36.0 637.9 1512.8

36.0 – 37.0 557.0 1512.8

37.0 – 38.0 495.9 1512.8

38.0 – 39.0 438.8 1512.8

39.0 – 40.0 416.0 1512.8

40.0 – 41.0 480.8 1512.8

41.0 – 42.0 529.5 1512.8

42.0 – 43.0 653.1 1512.8

43.0 – 44.0 643.4 1512.8

44.0 – 45.0 670.3 1512.8

45.0 – 46.0 684.1 1512.8

46.0 – 47.0 753.3 1512.8

47.0 – 48.0 816.1 1512.8

48.0 – 49.0 800.0 1512.8

49.0 – 50.0 789.4 1512.8

50.0 - 51.0 781.6 1512.8

SAL

Gh4

Sa1

Gh5

LAS4

ARL1

Gh6

Sa2

ARL2



Riferimenti

Geologia

Sondaggio

Down-Hole

Parametri geotecnici

Riferimento istituzionale:

Riferimento tecnico:

Dott. Luca Martelli (Regione Emilia Romagna)

Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Valutazione 
Prevenzione e Mitigazione del Rischio Sismico ed Attività
ed Opere Post-Emergenza (SAPE) 


